~MKN‘ Griddleplatten und Griddlepfannen

Serie OPTIMA 700

Elektro-Griddleplatte %2 SUPRA

Beschreibung:

e Bratboden aus Spezial-Sandwichmaterial (MKN PowerBlock) glatt geschliffen
e Gerat mit einer regelbaren Heizzone
e Bratflache 300 x 540 mm
e Fettauffangbehalter ca. 4 Liter
e MKN Power Block dieser wird mit dem
MKN Supra System beheizt bestehend aus:
-3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404
-12mm Spezialstahl
-15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

Elektrische Beschreibung:

Geréateschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Sicherheits-
Temperaturbegrenzer, SUPRA-Kontaktheizkoérper,
Elektro-Festanschluss

Bratplatten-Ausfihrung: glatt

AulRenmalde: 400x700x850mm

Anschlusswert: 5,4kW/400Volt, Absicherung 3x16 A
Sonderausstattungen: Spritzschutz, Fettablaufstopfen und Spezial-Schaber
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Elektro-Griddleplatte 1 SUPRA

Beschreibung:

e Bratboden aus Spezial-Sandwichmaterial (MKN PowerBlock) glatt geschliffen

e Gerat mit einer regelbaren Heizzone

e Bratflache 500 x 540 mm

¢ Fettauffangbehalter ca. 4 Liter

e MKN Power Block dieser wird mit dem / ——
MKN Supra System beheizt bestehend aus: - T
-3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404

f ¢
-12mm Spezialstahl T ——

-15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

Elektrische Beschreibung:

Geréateschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte,
Sicherheits-Temperaturbegrenzer,
SUPRA-Kontaktheizkorper, Elektro-Festanschluss

Bratplatten-Ausfihrung: glatt oder halb geriffelt
AulRenmalle: 600x700x850mm

Anschlusswert: 7,2kW/400Volt, Absicherung 3x16
Sonderausstattungen: Spritzschutz, Fettablaufstopfen und Spezial-Schaber
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Elektro-Griddleplatte 2 SUPRA

Beschreibung:

e MKN Power Block dieser wird mit dem
MKN Supra System beheizt bestehend aus: // v ——— —

-3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404 P () ' "/'/’//
-12mm Spezialstahl \‘
-15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen '®o @ o

Elektrische Beschreibung:

Gerateschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchte,
Sicherheits-Temperaturbegrenzer,
SUPRA-Kontaktheizkorper, Elektro-Festanschluss

Bratplatten-Ausfuhrung: glatt oder halb geriffelt
AuRenmafe: 800x700x850mm ¢
Anschlusswert: 10,8kW/400Volt,Absicherung 3x20 A

Sonderausstattungen: Spritzschutz, Fettablaufstopfen und Spezial-Schaber
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Elektro-Griddlepfanne % SUPRA

Beschreibung:

e Das Multifunktionstalent zum Braten, Kochen und Garen
e Nenninhalt:15 Liter
e 1 Heizzone
e Bratflache 300 x 540 mm, 100 mm tief
e Bratboden aus Spezial-Sandwichmaterial (MKN PowerBlock) glatt geschliffen
e Gerat mit einer regelbaren Heizzone
e MKN Power Block dieser wird mit dem
MKN Supra System beheizt bestehend aus:
-3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404
-12mm Spezialstahl
-15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

Elektrische Beschreibung:

Gerateschalter, Temperaturregler,
Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchten,
SUPRA-Kontaktheizkorper, Elektro-Festanschluss

AulRenmalle: 400x700x850mm
Anschlusswert: 5,4kW/400Volt,Absicherung 3x16 A
Zubehor: Verschlussstopfen

Sonderausstattungen: Entleerungssystem inkl. GN 1/1 Behalter
und Spritzschutz, offen, ohne Tar
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Elektro-Griddlepfanne 1 SUPRA

Beschreibung:

e Das Multifunktionstalent zum Braten, Kochen und Garen
e Nenninhalt:26 Liter
e 1 Heizzone
e Bratflache 500 x 540 mm, 100 mm tief
¢ Bratboden aus Spezial-Sandwichmaterial (MKN PowerBlock) glatt geschliffen
o Gerat mit zwei regelbaren Heizzone
e MKN Power Block dieser wird mit dem
MKN Supra System beheizt bestehend aus:
-3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404
-12mm Spezialstahl
-15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

Elektrische Beschreibung:

Gerateschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer,
Kontrollleuchten, SUPRA-Kontaktheizkérper,
Elektro-Festanschluss

AulRenmalle: 600x700x850mm
Anschlusswert: 7,2kW/400Volt, Absicherung 3x16 A
Zubehor: Verschlussstopfen

Sonderausstattungen: Entleerungssystem inkl. GN 1/1 Behalter
und Spritzschutz, offen, ohne Tar
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Elektro-Griddlepfanne 2 SUPRA

Beschreibung:
e Das Multifunktionstalent zum Braten, Kochen und Garen
e Nenninhalt:37 Liter
e 1 Heizzone
e Bratflache 300 x 540 mm, 100 mm tief
¢ Bratboden aus Spezial-Sandwichmaterial (MKN PowerBlock) glatt geschliffen
e Gerat mit zwei regelbaren Heizzone
e MKN Power Block dieser wird mit dem
MKN Supra System beheizt bestehend aus:
-3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404
-12mm Spezialstahl
-15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

Elektrische Beschreibung:

Geréateschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer,
Kontrollleuchten, SUPRA-Kontaktheizkoérper,
Elektro-Festanschluss

AulRenmalle: 800x700x850mm
Anschlusswert: 10,8kW/400Volt, Absicherung 3x20 A
Zubehor: Verschlussstopfen

Sonderausstattungen: Entleerungssystem inkl. GN 1/1 Behalter
und Spritzschutz, offen, ohne Tar

---Weitere Serien: OPTIMA 850 , HotLine und Counter SL auf Anfrage---
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