
MKN Gas-Herde 
 
 

Serie OPTIMA 700 
 
 

Gas-Herd 2-flammig 
 

 Ausführung: tiefgezogene Kochmulde dicht verschweißt = reinigungsfreundlich 

 Amaturen: Atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische  
   Sicherheitseinrichtung, Allgashahn, Absperrhahn 

 Beschreibung: C-Brenner 3,5 kW (hinten), 
   D-Brenner 5,6 kW (Vorne), Gasanschluss ¾“ 

 Unterbau: offen 

 Außenmaße: 400x700x850mm 

 Anschlusswert: 9,1 kW wahlweise Erd- oder Flüssiggas 

 Zubehör: Edelstahl Schieberost (370x550mm) 
 
 

Gas-Herd 4-flammig 
 

 Ausführung: tiefgezogene Kochmulde dicht verschweißt = reinigungsfreundlich 

 Amaturen: Atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische     
   Sicherheitseinrichtung, Allgashahn, Absperrhahn 

 Beschreibung: 2x C-Brenner 3,5 kW (hinten),  
   2xD-Brenner 5,6 kW (Vorne), Gasanschluss ¾“ 

 Unterbau: offen 

 Außenmaße: 800x700x850mm 

 Anschlusswert: 18,2 kW wahlweise Erd- oder Flüssiggas 

 Zubehör: 2x Edelstahl Schieberost (370x550mm) 
 
 
 

Gas-Herd 4-flammig mit Elektro-Backofen 
 

 Ausführung: tiefgezogene Kochmulde dicht verschweißt = reinigungsfreundlich 

 Amaturen: Atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische  
   Sicherheitseinrichtung, Allgashahn, Absperrhahn 

 Beschreibung: 2x C-Brenner 3,5 kW (hinten), 
   2xD-Brenner 5,6 kW (Vorne), Gasanschluss ¾“ 

 Unterbau: mit Elektro Backofen GN 1 ½“ mit Ober- und  
   Unterhitze 50-300°C Backofenmaße: 535x520x250mm 
   Zubehör: emailliertes Blech 530x520x40mm, 
   1x Edelstahl Rost GN 1 ½“ 

 Außenmaße: 800x700x850mm 

 Anschlusswert: 18,2 kW wahlweise Erd- oder Flüssiggas 

 Zubehör: 2x Edelstahl Schieberost (370x550mm) 
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Gas-Herd 4-flammig mit Gas-Backofen 
 

 Ausführung: tiefgezogene Kochmulde dicht verschweißt = reinigungsfreundlich 

 Amaturen: Atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische 
   Sicherheitseinrichtung, Allgashahn, Absperrhahn 

 Beschreibung: 2x C-Brenner 3,5 kW (hinten), 
   2x D-Brenner 5,6 kW (Vorne), Gasanschluss ¾“ 

 Unterbau: mit Gas Backofen GN 1 ½“ indirekt beheizt 
   100-320°C Backofenmaße: 555x540x280mm 
   Zubehör: emailliertes Blech 530x520x40mm, 
   1x Edelstahl Rost GN 1 ½“ 

 Außenmaße: 800x700x850mm 

 Anschlusswert: 23,8 kW wahlweise Erd- oder Flüssiggas 

 Zubehör: 2x Edelstahl Schieberost (370x550mm) 
 
 
 
 

Gas-Herd 6-flammig 
 

 Ausführung: tiefgezogene Kochmulde dicht verschweißt = reinigungsfreundlich 

 Amaturen: Atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische  
   Sicherheitseinrichtung, Allgashahn, Absperrhahn 

 Beschreibung: 4x C-Brenner 3,5 kW,  
   2x D-Brenner 5,6 kW (vorne links+Mitte), Gasanschluss ¾“ 

 Unterbau: offen 

 Außenmaße: 1200x700x850mm 

 Anschlusswert: 25,2 kW wahlweise Erd- oder Flüssiggas 

 Zubehör: 3x Edelstahl Schieberost (370x550mm) 
 
 
 
 
 

Gas-Herd 6-flammig mit Elektro-Backofen 
 

 Ausführung: tiefgezogene Kochmulde dicht verschweißt = reinigungsfreundlich 

 Amaturen: Atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische  
   Sicherheitseinrichtung, Allgashahn, Absperrhahn 

 Beschreibung: 4x C-Brenner 3,5 kW,  
   2x D-Brenner 5,6 kW (vorne links+Mitte), Gasanschluss ¾“ 

 Unterbau: mit Elektro Backofen GN 1 ½“ mit Ober- und  
   Unterhitze 50-300°C Backofenmaße: 535x520x250mm 
   Zubehör: emailliertes Blech 530x520x40mm, 
   1x Edelstahl Rost GN 1 ½“ 

 Außenmaße: 1200x700x850mm 

 Anschlusswert: 25,2 kW wahlweise Erd- oder Flüssiggas 

 Zubehör: 2x Edelstahl Schieberost (370x550mm) 
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Gas-Herd 6-flammig mit Gas-Backofen 
 

 Ausführung: tiefgezogene Kochmulde dicht verschweißt = reinigungsfreundlich 

 Amaturen: Atmosphärische Brenner, Zündbrenner, thermoelektrische  
   Sicherheitseinrichtung, Allgashahn, Absperrhahn 

 Beschreibung: 4x C-Brenner 3,5 kW (hinten),  
   2x D-Brenner 5,6 kW (Vorne), Gasanschluss ¾“ 

 Unterbau: mit Gas Backofen GN 1 ½“ indirekt beheizt 
   100-320°C Backofenmaße: 555x540x280mm 
   Zubehör: emailliertes Blech 530x520x40mm, 
   1x Edelstahl Rost GN 1 ½“ 

 Außenmaße: 800x700x850mm 

 Anschlusswert: 30,8 kW wahlweise Erd- oder Flüssiggas 

 Zubehör: 3x Edelstahl Schieberost (370x550mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Serien: 
OPTIMA 850 , HotLine und Counter SL auf Anfrage 
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