.Bartscher HeiBluftofen

Modell: AT 110

e Liuftergeschwindigkeit: 1 Stufe

e Anzahl Motoren: 1

e Umluft

e Material Garraum: Edelstahl

e Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C

e Temperaturregelung: Mechanisch Stufenlos
e Timer: Ja « Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
e Thermostat: Ja

e Mal3e innen: B 350 x T 290 x H 275 mm

e Einschibe: GN %2 (325x265mm)

e Anzahl Einschibe: 3

e Abstand zwischen den Einschiben: 70 mm
e Doppeltiirverglasung

e Abgerundete Backkammer

¢ Auflageschienen herausnehmbar

e Anschlusswert: 2,7 kW/230 Volt

e Aullenmal3e: B 460 x T 575 x H 465 mm

e Inklusive: 3 Roste

e Gewicht: 25,5 kg
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Modell: AT 90-ST

¢ Liuftergeschwindigkeit: 1 Stufe

e Anzahl Motoren: 2

e Umluft

e Material Garraum: Edelstahl

e Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C

e Temperaturregelung: Mechanisch Stufenlos
e Timer: Ja ¢ Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
e Thermostat: Ja

e MalRe innen: B 460 x T 370 x H 350 mm

e Einschibe: 438 x 315 mm

¢ Anzahl Einschibe: 4

¢ Abstand zwischen den Einschiben: 70 mm
¢ Innenbeleuchtung

e Doppeltirverglasung

¢ Abgerundete Backkammer

¢ Auflageschienen herausnehmbar

e Anschlusswert: 2,7 kW/230 Volt

e AulRenmalRe: B 595 x T 615 x H 580 mm

e Inklusive: 4 Bleche

e Gewicht: 37,4 kg
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Modell: AT 400 mit Beschwadung

¢ Liuftergeschwindigkeit: 1 Stufe

e Anzahl Motoren: 2

e Umluft revisierend

e Material Garraum: Edelstahl

e Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C

e Temperaturregelung: Mechanisch Stufenlos
e Timer: Ja ¢ Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
e Thermostat: Ja

e Mal3e innen: B 700 x T 360 x H 460 mm

e Einschiibe: 600 x 400 mm

e Anzahl Einschlibe: 4

e Abstand zwischen den Einschiiben: 80 mm
e Wasseranschluss: %4*

e Innenbeleuchtung

¢ Doppeltirverglasung

¢ Abgerundete Backkammer

e Auflageschienen herausnehmbar

e Anschlusswert: 6,4 kW/400 Volt

e AuRenmalfle: B 835 x T 800 x H570 mm

¢ Inklusive: 2 Bleche & 2Roste

e Gewicht: 65 kg

Sartscher
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