MKN Kippbratpfannen

Serie OPTIMA 700

Elektro Kippbratpfanne GN 2/1
mit Handradkippung

Beschreibung:

alle Kippbratpfannen besitzen den MKN Power Block

dieser wird mit dem MKN Supra System beheizt bestehend aus:
e 3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404

¢ 12mm Spezialstahl

¢ 15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

¢ Deckel doppelwandig

e Handrad zur manuellen Entleerung

Elektrische Beschreibung:

Geréateschalter, Tiegelendschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Temperaturbegrenzer,

Kontrollleuchten, SUPRA Heizkdrper,
Relais, Elektro-Festanschluss

Nenninhalt: 77 Ltr.

Nutzfullmenge: 62 Ltr.

Tiegelinnenmalf3: 700x540x200mm

AulRenmalle: 800x700x850mm

AnschluRBwert: 10,8kW/400V, Absicherung 3x20A
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Elektro Kippbratpfanne GN 2/1
mit Motorkippung

Beschreibung:

alle Kippbratpfannen besitzen den MKN Power Block
dieser wird mit dem MKN Supra System beheizt bestehend aus:
e 3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404

e 12mm Spezialstahl

e 15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen
¢ Deckel doppelwandig

¢ elektromotorische Kippung

Elektrische Beschreibung:

Geréateschalter, Tiegelendschalter, Temperaturregler,
Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchten,
SUPRA Heizkdorper, Relais, Elektro-Festanschluss

Nenninhalt: 77 Ltr.

Nutzfillmenge: 62 Ltr.

Tiegelinnenmal’: 700x540x200mm
AulRenmalle: 800x700x850mm

AnschluRwert: 11kW/400V, Absicherung 3x20A

Elektro Kippbratpfanne GN 3/1
mit Handradkippung

Beschreibung:

alle Kippbratpfannen besitzen den MKN Power Block
dieser wird mit dem MKN Supra System beheizt bestehend aus:
e 3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404

¢ 12mm Spezialstahl

¢ 15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen
¢ Deckel doppelwandig

e Handrad zur manuellen Entleerung

Elektrische Beschreibung:

Gerateschalter, Tiegelendschalter, Temperaturregler,
Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchten,
SUPRA Heizkdrper, Relais, Elektro-Festanschluss

Nenninhalt: 111 Ltr.

Nutzfallmenge: 89 Ltr.

Tiegelinnenmalf3: 1020x540x200mm
Aullenmalle: 1100x700x850mm

AnschluBwert: 14,4kwW/400V, Absicherung 3x32A
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Elektro Kippbratpfanne GN 2/1
mit Motorkippung

Beschreibung:

alle Kippbratpfannen besitzen den MKN Power Block

dieser wird mit dem MKN Supra System beheizt bestehend aus:
e 3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404

e 12mm Spezialstahl

e 15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

¢ Deckel doppelwandig

¢ elektromotorische Kippung

Elektrische Beschreibung:

Geréateschalter, Tiegelendschalter, Temperaturregler,
Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kontrollleuchten,
SUPRA Heizkdrper, Relais, Elektro-Festanschluss

Nenninhalt: 111 Ltr.

Nutzfillmenge: 89 Ltr.

Tiegelinnenmalf3: 1020x540x200mm
AuBenmalle: 1100x700x850mm

AnschluBwert: 14,4kW/400V, Absicherung 3x32A
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